
	  

 
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Foto:	  01.04.2013	  	  	  
	  	   Planta	  de	  Potabilización	  de	  aguas	  superficiales,	  Berruecos	  ,	  Colombia,	  	  	  
	  	   Capacidad:	  350m3/día,	  Sistema	  de	  pantano	  artificial	  con	  retro-‐lavado	  
	  	   Caduceus	  Cía.	  Ltda.,	  Hannes	  J.	  Poehlmann	  	  
	  	   Construcción	  2002/2003,	  excelente	  funcionamiento	  hasta	  la	  fecha	   	  

Caduceus	  Cía.	  Ltda.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agua	  Consulting	  y	  Biotecnología	  
	  



	  
Implantación	  Planta	  de	  Potabilización	  
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Caja NoB

Nivel piso

- 2.4m

Filtro No 1a

Nivel del bordo +0.35m

Nivel piso  -0.5m 

Filtro No 2a

Nivel del bordo -0.15m

Nivel piso  -1.0m 

Filtro No 2b

Filtro No 3a

Nivel del bordo -0.15m

Nivel piso -1.0m 

Filtro No 3b

Filtro No 4a

Nivel del bordo -0.5m

Nivel piso  - 1.35m 

Filtro No 4b

Filtro No 5a

Nivel del bordo -0.65m

Nivel piso - 1.35m 

Filtro No 5b

Filtro No 6a

Nivel del bordo -0.85m

Nivel piso  -1.70m 

Filtro No 6b

N +0.35

Caja No3/4

Nivel piso -1.75m

Caja No1/2

Nivel piso - 1.25m

Caja No5/6

Nivel piso - 2.25m

NNT - 1.1m

N - 4.3m

CADUCEUS

Plano E 2  Version B 

 

Planta de potabilización de aguas 

Municipio Arboleda/ Berruecos

Implantación

Nivels  y sistemas de cajas

Planta de tratamiento 

ESC. 1: 50  1.4.2001

Diseño  Hannes J. Pöhlmann

50mm PVC

50mm PVCP

50mm PVC

50mm PVC

50mm PVC

110mm PVC

del

Chorro alto

N -0.15m

N -0.15m N -0.5m
N -0.5m

N -0.85m

Planta de tratamiento

Piscinas No 1a/b - No 6 a/b

medidas para la excavación 10.1 m * 5.2 m 

Profundidad 0.88m

Caja No A : 2.2 m el diametro

altura  2.2 m 

Ladillos enlucido, piso de 

hormigon con tapa

Cajas de manejo : No 12,No 3/4, No 5/6

1.2m * 1.1m  altura  1.5m

ladrillos enlucidos con tapas, piso de 

hormigon

Caja No B : 1m de diametro, tubo prefabricado

 altura  2 m

 con tapas, piso de hormigon

piscina No 5 a ( existente)

medidas 4.43 m * 10.48m* 2m

4 separaciones de ladrillos 

refuerzos en las esquineras de vigas de hormigon armado

loza alvianado 

con tapas de hierro a presión

piscina No 5 b ( existente)

medidas 2.83 m * 10.48m* 3.2m

4 separaciones de ladrillos 

refuerzos en las esquinas con vigas de hormigon armado

losa alvianado 

con tapas de hierro ( a presión )

Leyenda

  linea de referencia

corte

  hormigon/masilla

tuberia PVC

1.26m

medición en metros

larillos enlucido

ABC... numeración para los cortes

T 8/0.85m numeración para la indicación

de la profundidad de la tuberia

en referencia del piso/NNT

descarga/salida

carga/entrada

retrolavado

llave esferico
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CADUCEUS     

 Diseño:  Hannes J. 
Pöhlmann
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Las distancias entre los

f iltros y entre las cajas  

pueden variar

segun la necesidad del lugar. 

En niveles no hay cambios .

63mm PVCP

50mm PVCP

50mm PVCP

50mm PVCP

50mm PVCP
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San Francisco
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	  	   	   Foto	  203	  Caduceus	  	  

	  
	  
	  



Planta	  con	  filtro	  lento	  retro-‐lavable	   	   	   	   	   	  Salida	  al	  tanque	  de	  reserva	  

	  	   	  
Salida	  filtro	  lento	   	   	   	   	   Dinamización	  caja	  de	  salida	  al	  tanque	  

	  	  	   	  


