
	  
	  
Planta	  de	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Servidas,	  Cooperativa	  de	  Pesca	  Artesanal	  Copropag,	  Santa	  Cruz,	  Galápagos	  
	  Caduceus	  Cía.	  Ltda.,	  Hannes	  J.	  Poehlmann,	  07.04.2017	   	  
	  
Resumen	  
Planta	  en	  pleno	  funcionamiento.	  El	  agua	  saliente	  de	  la	  planta	  de	  tratamiento	  de	  Copropag	  sale	  cristalina	  y	  sin	  olor.	  
Según	  los	  primeros	  análisis	  todos	  los	  parámetros	  importantes	  	  demuestran	  una	  retención	  de	  los	  contaminantes	  mayor	  al	  95	  %.	  (DBO5,	  DQO,	  nitrógeno	  total,	  
fosfato	  y	  bacteriológico).	  

Caduceus	  Cía.	  Ltda.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agua	  Consulting	  y	  Biotecnología	  
	  



Esquema	  de	  la	  planta	  de	  tratamiento	  

	  
	  

Tubería  40 -50mm Ø  PVCP 
Druckleitung 40-50mmØ

Descripción :
Kurzbeschreibung:

Separación de  Aguas grises y negros
Trennung von Grau und Scharzwasser

Aguas servidas
4 -10m3)
Abwasser 4 - 10m3 pro Tag  

Elementos:
Elemente:

No1 Trampa de grasa
Fettabscheider

No 2 Tanque PE 1100l con
bomba trituradora
Plastiktank 1100l mit
Scheidradpumpe

No 3 Cernidor inox
Bogensieb

No 4 Tanque sépticos 
Zweikammerngrube
Bestand

No 5  Caja No B 2.5  m3
bomba sumergible 1Hp
Tank mit Tauchpumpe  1Hp

No 6 Pre- tratamient A
Pantano artif icial
Schilfbeet vertikal

No 7 Caja No C  2.5 m3  con bomba
PE Tank 2,5m3 mit Tauchumpe

No 8 Post - tratamient B
Pantano artif icial
Stufe B Nachbehandlung
Schilfbeet vertikal

No 9 Caja No D  (0.12m3 )
Control de calidad 
Kontrollschacht

CADUCEUS Cia. Ltda
ATB Umwelttechnologien
Blumberg-Engieneers

Proyecto COPROPAG
Esquema de funcionaminento
Planta  biológica de tratamiento
de aguas servidas   
Esquema No 6      Esc. sin
H.J.Poehlmann   07.04.2017

COPROPAG

Trampa de grasa
Fettabscheider

Cernidor inox
Bogensieb

Tubería via gravedad
Freigefaelle

Bomba trituradora  No A
1,5 Hp bomba sumergible
Pumpenschacht ( 1100 PE Tank)
Schneidradpumpe 1,5 PS
schwimmergesteuert

Distribución
Verteilung

Pre- tratamiento A
Stufe A Vorbehandlung

60 m2

Pre- tratamiento A
Pantano artif icial vertical 
Borde libre  min. 30 cm

Schilfbeet vertikal
min. 30cm Friebord
mit Absperrhaehnen

Post - tratamiento B
Pantano artif icial vertical 
Borde libre  min. 20 cm

Schilfbeet vertikal
min. 20cm Friebord
mit Absperrhaehnen

Separación de aguas grises y negras

Carga bomba de carga Posttratamiento No B
Caja No C  2,5 m3  ,bomba sumegible
Kontrollschacht 2,5m3 mit Tauchpumpe 
(PE Tank 2,5m3) 

No 1

No 3Tanque  PE
con bomba 
trituradora 1.5 Hp
T a n k  P E  m it  
Schneidradpumpe

Caja No B  2,5 m3
Pumpenschacht ( PE Tank 2500 l
Bomba sumergible No  1Hp con f lotador
0,25  - 0,45 l/s, 
Pumpe schwimmergesteuert

Tubería  
40 mm Ø 
 PVCP 
Druckleitung 
40mmØ

60 m2 60 m260 m2

Tubería PCV 110mm
Rohrleitung PVC 110mm

Tubería PCV 110mm
Rohrleitung PVC 110mm

Tubería PCV 110mm
Rohrleitung PVC 110mm

70 m2 70 m2

Post- tratamiento B
Stufe B Nachbehandlung

Caja No D  
Control de calidad 
Kontrollschacht
eventuell mit Tauchpumpe)

Riego
Bewaesserung

No 6
No 6

No 8

No 7

No 9

Aguas grises
Grauwasser
(Prozesswasser)

Trennung  Abwasser WC und 
Grauwasser

No 8

Llave esférica
1 1/2" Llaves esférica

1 1/2"

Tubería via gravedad
Freigefaelle

No 2

No 2

aprox. 7.5 m3
No 4

No 5

Tanque séptico (existente)
Zweikammerngrube (Bestand)

1.1 m3 0,25- 0,45 l/s

Aguas negras
Abwasser WC



Implantación	  Planta	  de	  tratamiento	  

	  
	  

Caduceus Cia.Ltda.

ATB Umwelttechnologien GmbH

Blumberg-Engieneers

Proyecto Copropag 

Plano No 6.3b

Planta  Planta y Corte

Anlage Anordnung der Becken und Schnitt

Planta de tratamiento de aguas servidas

por medio de plantas acuaticas (pantano artif icial)

Arq. Hannes J. Poehlmann

Esc.: 1: 65  12.07.16
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Kontrollschacht

Aguas negras

Abwasser WC

Tubería PCV 110mm
Rohrleitung PVC 110mm
Abwasser WC 
existiert

Trampa de grasa
Fettabscheider

No 1

Cernidor inox

Bogensieb
Tubería PCV 110mm

Rohrleitung PVC 110mm

Tanque séptico (existente)

Zweikammerngrube (Bestand)

No 4

Aguas negras
Abwasser WC
existiert

Tubería  40 -50mm Ø  PVCP 

Druckleitung 40-50mmØ

70 m2

No 7

bombeo

8.5

8.5

8.5

0.84

0.6

Auslauf B1
Salida B1

0.6Auslauf B2
Salida B2

Auslauf
110 mm PVC Rohr gelocht 

perforado

Einlauf
40 mm PVCP Rohr 
fuer W

irbelduesen
Einlauf
40 mm PVCP Rohr 
fuer W

irbelduesen

0.19

0.17

0.19

0.17

2.49

0.84

0.6

Auslauf
110 mm PVC Rohr 
gelocht

Daenaje

Daenaje

Daenaje

 Piscina  Tipo 2 

Einlaeufe
Entradas

0.19

2.49

Daenaje

Daenaje

Daenaje
0.84

0.6

Auslauf A4
Salida A4

 Piscina  Tipo 1 

0.19
Einlauf
40 mm PVCP Rohr 

0.51
A2

Auslaeufe A1,A2
Salidas  A1 A2

Auslauf A 3
Salida A 3

0.19

0.17

0.19

2.49

0.840.6

5.51

Einlauf
40 mm PVCP Rohr 

A1

Stufe A
Becken A1
Piscina A1

 Piscina  Tipo 1 

Stufe A
Becken A2
Piscina A2

Stufe A
Becken A3
Piscina A3

Stufe A
Becken A4
Piscina A4

Stufe BB
Becken B1
Piscina B1

Stufe BB
Becken B2
Piscina B2

Entradas B post-tratamineto

Einlaeufe Stufe B
mit Absperrhaehnen

Tanque C  No 7  2,5 m3  con bomba

Tank C No 7, 2,5 m3 mit Pumpe 

zur Stufe BB, hacia a las piscinas BB 

Tanque B

Tanque C
Post- tratamiento BB

Stufe BB Nachbehandlung

Post- tratamiento BB

Stufe BB Nachbehandlung

70 m2

70 m2

Aguas grises entrada
Grauwasser Eingang

Aguas grises
Grauwasser

Aguas grises

Grauwasser

Aguas grises

Grauwasser

Aguas grises

Grauwasser

Aguas negras

Abwasser WC

existiert

Tubería PCV 110mm

Rohrleitung PVC 110mm

Tubería PCV 110mm

Rohrleitung PVC 110mm

No 3

Caja No A,  0,6 - 1,1 m3

bomba sumergible No A 3/4 - 1 Hp

Tanque A  0,6 - 1,1m3 Pumpenschacht A

Schneidradpumpe  No A 3/4 - 1 Hp

schwimmergesteuert

No 5

Tubería  40 -50mm Ø  PVCP 

Druckleitung 40-50mmØ

Tubería  40 -50mm Ø  PVCP 

Druckleitung 40-50mmØ

Distribución salida

Verteilung Auslass

Einlaeufe Stufe A 3,4
Entradas A 3,4
mit Absperrhaehnen

60 m2

60 m2
60 m2

60 m2

12.13

Nivel 0.0

11.37

  Pre- tratamient AA  / 4 piscinas
  Pantano artif icial 240 m2
  Vorbehandlung
   Pf lanzenbeet vertikal 240m2 / 4 Becken

No 6No 6

No 6

No 6

+ 10cm

pisoBoden

relleno

Fuellung
+ 70cm

Borde piscina

Beckenrand
+ 100cm

-20 cm

salida trampa de grasa

Ausgang Fettabscheider

-38 cm
-62 cm10.72

-77 cm

entrada sernidor

Eingang Bogensieb

-146 cmSalida sernidor

Ausgang Bogensieb
No 2

borde tanque 

Rand Tank
-139 cm

Tapa  tanque sep.

Oberkante ( Zweikam.) 

+15 cm

No 8

No 8

Caja de control

Kontrollschacht

Tanque B  No 5  2,5 m3  con bomba

Tank B No 5, 2,5 m3 mit Pumpe 

zur Stufe AA, hacia a las piscinas AA 

Gefaelle 

Grauwasser 1,5%

Borde piscina

Beckenrand

Entrada

0.1
5

1.4
6

Pre-tratamineto AA
Vorbehandlung AA

0.7
7

0.4
7

1.3
1

2.5
4

1.6
9

0.10.1

23.83

1.6
9

0.4
6

Disnivel 2 %
Gefaelle 2%

Post tratamiento BB
Nachbehandlung BB Salida A1Salida A2Salida A2Salida A3Salida A4

1.9

1.3
9

Cernidor inox
Bogensieb

Entrada aguas grises
Eingang  Grauwasser

Tanque A No 3
Tank A Nr. 3

Pozo septico No 4
Zweikammerngrube

Tanque B  No 5
Tank B Nr 5 Tanque C  No 7

Tank C Nr 7

Tuberia  PVC  110 mm Ø
Rohrleitung  PVC 110mm

Nivel + 15cm

Nivel - 254cm

3.9

2
0.2

1

+ 100cm

Borde piscina
Beckenrand

+ 100cm

Planta y Corte  Planta Copropag

Piscina B1 Piscina A4 Piscina A2 Piscina A1
Nivel 0.0 Nivel 0.0

Nivel - 77cm

Nivel - 146cm

Salida
Ausgang

Nivel - 6cm

0.4

Nivel - 40 cm

Nivel - 190 cm

bomba

bomba

bomba

Corte D- E

D
E

D

E

Einlaeufe A1,2 ( Tank A)

Entradas ( tanque A)
mit Absperrhaehnen

Corte

Aguas negras entrada
Abwasser WC Eingang
existiert

Salida piscina A1  + 10 cm (PVC 110mm Ø)
Salida piscina A2  + 10 cm (PVC 110mm Ø)
Salida piscina A3  + 0.0 cm (PVC 110mm Ø)
Salida piscina A4  + 10 cm (PVC 110mm Ø)

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Grundstuecksgrenze
Limite del terreno

-62 cm Hoehenunterschiede in Bezug zu 
Niveau 0.0
Nivel en relacion de  0.0

PVCP Rohr Ø 40 oder 50 mm
Tubo PVCP Ø 40 o 50mm

Pumpe / bomba

PVC Rohr Ø 110mm Grauwasser
Tubo PVC Ø 110 mm aguas gris

PVC Rohr Ø 110mm WC Abwasser
Tubo PVC Ø 110 mm aguas negras

Leyenda
Legende

PVC Rohr Ø 110mm  gelocht ( Auslass)
Tubo PVC Ø 110 mm  perforado ( salida)

h

Todos los planos con Copyright ©
BIO Sistema ® CADUCEUS     

 Diseño:  Arq.Hannes J. Pöhlmann

Entrada Cernidor           - 77cm  (PVC 110mm Ø)
Salida Cernidor            - 146 cm  (PVC 110mm Ø)
Entrada Tanque A         -146 cm  (PVC 110mm Ø)
Entrada Pozo septico    + 15 cm  (PVCP 40 mm Ø)
Entrada Tanque B         + 6 cm   (PVC 110mm Ø)
Eintrada Tanque C        - 46 cm   (PVC 110mm Ø)



La	  Planta	  de	  tratamiento	  despues	  de	  4	  meses	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Piscina	  No4,	  Pre-‐tratamiento	  Camacho	  (Xanthosoma	  Sagittifolium)	  
	  

	  	   	  
Piscina	  No3,	  Pre-‐tratamiento	  plantano(musa)	  	   	   	   	   Piscina	  No2,	  Post-‐	  tratamiento	  (se	  puede	  ver	  la	  carga)	  


