Planta de Tratamiento de aguas servidas, Puerto Villamil, Isabela, Galapagos

Caduceus Cia. Ltda.
Agua Consulting y Biotecnologia
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Capacidad 200 m3/dia, PTAS Sistema de pantano artificial con tratamiento de lodo integrado
Construccion 2015-2016, Caduceus Cia. Ltda., Hannes J. Poehlmann



Esquema de funcionamiento PTAS Puerto Villamil, Isabela, Galapagos

CADUCEUS Cia. Ltda

Proyecto PTAS Villaml
Esquema de funcionaminento
Planta bioldgica de tratamiento
de aguas servidas

Esquema No 2 Esc. sin
H.J.Poehlmann 30.04.2015

Descripcion

Aguas servid
88100 m3 por dia (futuro 160m3)

Elementos:

Not  Bomba contral dol Muiniciio
(5.5 Hp 140m3 dia 18 horas)

No2  Desarenador
Tanque PE (50001)
1.65 diametro
3.7 malios
conexiones 110mm

No3  Contenedor
compartimientos
Mortonavaldo Gmm esposor

ot ‘195 ma

No4  Tratamineto de lodos
con tanque PE 1100 con
mba sumergible 3/4 hp
maguera de 1"

No5  No 2 piscinas de tratamineto
do aguas senides
Nivel 1(0.00 piso)

Nosa No 3 piscinas de tratamineto

de aguas servidas
Nivel 1 ( 0.00 piso)

Nosb No 4 piscinas de tratamineto
de aguas servidas
Nivel 2 (- 1.2 piso)

Nosb No 5 piscinas de tratamineto
le aguas servidas
Nivel 2 (- 1.2 piso)
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Implantacién, Fase I
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Caduceus Cia.Ltda.

Elaborado por : Caduceus Cia. Lida.
Plano No 23 . . " " .
Implantacion Puerto Villami Tratamiento de Aguas servidas Fase | Puerto Villamil Fecha : 25.00.2013
Planta de tratamiento de aguas servidas o Municipio Decentralizado del Canton Isabela Puerto Villamil ;3
por medio de plantas acuaticas (pantano artif tial) =/
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Hannes Poehimann World Wildife Found INC.
Esc.: 1: 200 01.04.2015
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Lugar 2013 con la PTAS obsoleta




PTAS con las 4 piscinas de tratamiento, Foto 2017

08/04/2017 18:48




Detalle Piscina para el tratamiento de lodo

Caduceus Cia.Ltda.

Plano No 6a
Detalle piscina de tratamiento de aguas servidas
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Hannes Poehlmann
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Elaborado por : Caduceus Cia. Ltda.
Fecha : 12.05.15
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Piscina de tratamiento de lodo




