
	  	  	  	  Caduceus	  Cia.Ltda.	  
 Planta de tratamiento de aguas servidas Napo Wildlife Center en Añangu, Coca, Año 2003   
 Capacidad para 55 personas, 11m3 día, Resort	  de	  lujo 
	  

	  
	   	   Wildlife	  Center	  en	  Anñagu	  cerca	  del	  Rio	  Napo	  en	  Ecuador	  

	  



	  	  	  	  Caduceus	  Cia.Ltda.	  
	   	   	  

	   	   PTAS	  después	  de	  3meses	  

	  	   	  
	  
	  
	  



	  	  	  	  Caduceus	  Cia.Ltda.	  
Implantación	  Añangu	  

	  
	   	   Caduceus	  realizó	  la	  planificación	  e	  instalación	  de	  las	  redes	  de	  agua	  potable	  y	  aguas	  servidas.	  

	   	   	   Instaló	  un	  sistema	  eléctrico	  híbrido	  de	  12	  kW/h,	  generación	  gasolina	  combinado	  con	  1kW/h	  energía	  
	   	   	   solar	  con	  inversores	  de	  10kw/h	  y	  un	  banca	  de	  baterías	  estacionarias	  de	  56	  kW/h.	  
	  

	  



	  	  	  	  Caduceus	  Cia.Ltda.	  
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